ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS

MEMORIAL DESCRITIVO MOVEIS

Local: Escolas Municipais-Trés Coroas/RS
Responsavel Técnico pelo Projeto: Arq. Urb. Grasieli Pereira Gomes

O presente memorial descritivo, em conjunto com o projeto, tem por
objetivo discriminar os servicos necessarios a execucdo e a instalagédo dos
moveis sob medida para as Escolas Municipais, determinando os materiais a
serem utilizados, sendo a Contratada responsavel pelo emprego da boa técnica,
bem como na utilizagdo de materiais de primeira qualidade na execugéo, ndo
sendo admissiveis materiais de qualidade inferior. Também devera seguir a
exata reproducdo do projeto, modificagées poderdo ser adotadas durante a
execucdo mediante acordo entre as partes interessadas. A contratante se
reserva o direito de impugnar a aplicagdo de qualquer material, desde que
julgada a suspeita da qualidade pela fiscalizagdo ou de materiais inadequados,
assim como o direito de determinar a substituicdo de tudo que estiver incorreto,
cabendo a Contratada o 6nus dos prejuizos. A empresa contratada devera seguir
“os detalhamentos e especificagdes do projeto, mas também conferir as medidas
no local onde serdo instalados caso haja necessidade. A contratada devera
fornecer todo material, mao de obra, ferramentas, maquinario e aparelhos
adequados a mais perfeita execugdo e instalagdo do mobiliario. Serdo de
responsabilidade da Contratada servicos de transporte e instalagédo do
mobiliario. O mobiliario sera considerado concluido apds todos os servigos
executados, méveis limpos e em pleno funcionamento. A empresa ao apresentar
0 prego esclarecera que nado teve duvidas na interpretacdo dos detalhes e das
recomendacdes constantes das presentes especificagbes, e que esta ciente de
que as especificagdes complementam o projeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS:

1.0 Todos os méveis deverdo ser fabricados em painel de MDF (Fibras de
madeira de densidade média), revestidos nas duas faces, resultando uma
superficie totalmente fechada, dura, isenta de poros e resistente ao desgaste
superficial. Os painéis de madeira deverao ser na cor bege (escolhido pelo autor
de projeto), ndo podera apresentar nenhum tipo de textura. Nos projetos foram
utilizados painéis com espessura de 18mm e 6mm (fundo da gaveta) (onde no
projeto esta marcado 2 cm |é-se 18mm), onde no projeto esta marcado 5cm deve
ser utilizado acabamento “duplado”. Fita de borda: Aplicar em todas as bordas
expostas do movel fita de borda melaminica. Caso haja algum parafuso
aparecendo externamente deverao ser usados tapa furo. Todos na mesma cor
dos painéis
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