ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE TRES COROAS

prefeitura@pmtcoroas.com.br
www.pmtcoroas.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Cal¢amento com Pedra Basaltica Irregular
Local: Estrada Arnaldo Port- Trés Coroas/RS
Area Estimada a pavimentar: 7.000,00 m?

Responsavel Técnico pelo Projeto: Arq. Urb. Grasieli Pereira Gomes

O presente Memorial Descritivo visa especificar os servigos de méo de obra
e fornecimento de materiais de CALCAMENTO DE PEDRAS DE BASALTO
IRREGULAR na estrada Arnaldo Port, finalizando o acesso ao Centro Budista.

1) OBRAS PRELIMINARES-Preliminarmente sera executado, na estrada
a ser pavimentada, o alargamento necessario para o alcance da largura total de 7,00m em

todo o trecho, sendo feita pela CONTRATADA.

2) SAIBRO - Sera de responsabilidade da empresa CONTRATADA o
fornecimento de saibro granular seco, de boa qualidade, sem adi¢éo de argilas ou material
orginico, que possa prejudicar o adensamento correto da pavimentagfo. O transporte e
espalhamento deste material e o preparo de cancha serd de responsabilidade da

CONTRATADA.

3) ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - As pegas de meios-fios,
deverfio ter dimensdes minimas de 12x30x100cm, os quais serdo assentados logo apds o
preparo e regularizagdo do leito. Serdo assentados em cavas de fundagdo previamente
compactadas e deverdo ser rejuntados com argamassa de cimento e areido, trago 1:4.
Dever4 ser respeitado o espelho de 15 cm. Concluido o assentamento, o material retirado
das valas sera reposto e apiloado, proporcionando solidez a base do leito. Também, devera
ser feita uma base de conteng#o posterior ao meio-fio, precavendo-se de erosdo devido as
precipitagdes para tal, devera ser espalhado material, ndo sendo do bota-fora, numa largura
minima de 0,75¢cm em todo o perimetro do meio-fio (respeitando o nivel superior do
mesmo), sendo todo o material apiloado e compactado manualmente. O material

necessario para a contengdo serd fornecido pelo CONTRATANTE.
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Nos casos previstos para desdgue das é4guas superficiais provenientes de
precipitagdes pluviométricas, devera ser feito a colocagdo de meios-fios de concreto, com
as mesmas dimensdes descritas acima, mas, tendo dois sulcos de meio-circulos, que
tenham cada um raio de 12,00cm, distribuidos uniformemente na pega. Tais deverdo serem
assentados sobre argamassa de cimento e areido, e, na parte frontal, onde havera a grande
incidéncia das aguas, em fungdo do desague, devera ser feito o rejuntamento das pegas com
uma mistura de saibro granular com cimento e areido, no trago de 1:4, para o impedimento

do surgimento de brocas na pavimentag&o.

4) ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES - serd de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento das pedras de basalto irregular, bem
como o seu transporte até o local da pavimentagdo. Sugere-se o assentamento das pontas
inferiores das pedras diretamente sobre o leito existente das estradas, evitando a colocagéo
de grandes camadas de saibro que possam dificultar o correto adensamento da
pavimentagio (evitar os chamados "borrachudos"). As pedras deverdo ser assentadas
cuidadosamente, observando-se que a sua face mais plana devera estar voltada para cima, a
fim de definir e integrar a superficie de rolamento. As pedras a serem utilizadas no
calcamento devem possuir dimensdes nunca inferiores a uma circunferéncia de 10cm de
didmetro e nem superiores a uma circunferéncia de 20cm de didmetro. A superficie de
encaixe da pedra no solo devera ser, obrigatoriamente, pontiaguda. Uma vez assentadas, as
pedras serfio inicialmente compactadas com soquete manual de peso igual ou superior a
35kg, e com didmetro de 40 a 50cm de base. No mesmo dia da execugdo, ou antes da
compactagdo, as juntas serdo totalmente cobertas de saibro granular. Também, devera ser
feito um revestimento de saibro com espessura minima de 2,0cm, em toda a 4rea calgada.
Apds a conclusdo de um determinado trecho deverd entdo ser executada compactagdo
mecanica com uso de "sapo" ou placa vibratéria, com aluguel ou propriedade destes
equipamentos por conta da CONTRATADA.

5)  CUIDADOS NA EXECUCAO- Cuidados especiais devem ser
tomados para o desvio do trecho em pavimentagdo de possiveis enxurradas, bem como de
veiculos quaisquer, principalmente antes de haver a compactagdo. Nos dias muito

molhados nfo serdo executados servigos de pavimentagdo.
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6) REDE PLUVIAL

6.1Fornecimento e assentamento da tubulagdo: O assentamento deverd seguir
paralelamente a abertura da vala. O material retirado na escavagdo das valas seré utilizado
para reaterrar as mesmas. Deverd ser feita manualmente, cobrindo tubulagdo em no
minimo 50 cm. A descida dos tubos na vala deve ser feita cuidadosamente. Os tubos serdo
de didmetro de 400mm devem estar limpos internamente e sem defeitos.

6.2 Rejuntamento dos tubos. Os tubos serfio rejuntados com argamassa de cimento € areia
(trago 1:3).

6.3 Bocas de Lobo: As escavagdes deverdo ser feitas de modo a permitir a instalagdo dos
dispositivos previstos, adotando-se uma largura conveniente nas cavas de assentamento.
Concluida a escavagdo e preparada a superficie do fundo sera feita a compactagio € a
colocagdo da boca-de-lobo. As bocas de lobo serfio de concreto pré-moldado com as

dimensdes de 0,60mx1,00mx1,20m.

7)  OBSERVACOES:
a) A sinalizagfo da obra na via serd de responsabilidade da CONTRATADA
b) Cada trecho devera ser entregue limpo e livre de bota foras e restos de pedras e meio-
fio.
c) A CONTRATADA devera fornecer ART (Anotagéio de Responsabilidade Técnica) do
CREA ou CAU e garantia minima de 5 anos apds o aceite / recebimento da obra pelo
MUNICIPIO.

Trés Coroas, 31 de agosto de 2021.
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Grasieli Pereira Gomes AlG#HAS de Azevedo
Arquiteta e/Urbanista- CAU/RS 123584-2 eteito Municipal

Secretaria Municipal de
Planejamento e Habitagéo
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