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MEMORIAL DESCRITIVO
E.M.E.F. BALDUINO ROBINSON
TRES COROAS - RS

1 CONSIDERACOES INICIAIS
11 OBJETIVO

1.1.1 O presente Memorial Descritivo fixa as condicbes técnicas para a execugcdo dos projetos
complementares de reforma e ampliagdo, da cozinha, refeitério, sala 01, sala 02 e banheiros do bloco
antigo, da escola Balduino Robinson, localizada na Rua Tristdo Monteiro, 1015, Linha 28 em Trés
Coroas/RS.

1.2 VERIFICAGCOES PRELIMINARES

1.2.1 Devera ser feito o levantamento técnico das condicdes necessarias para a execugdo dos
servigos, através de prévia visitacéo ao local da obra.

1.2.2 Compete a empresa executora da obra efetuar completa verificagdo preliminar dos Projetos, da
Planilha Orgamentéaria e do Memorial Descritivo.

1.2.3 Os itens e quantitativos constantes na Planilha Orgamentéria sdo estimativos, devendo ser
conferidos pela empresa executora. Neles devem-se incluir todas as ferramentas e equipamentos de
trabalho e de seguranga, bem como todos os servicos e materiais correlatos e necessarios para 0s
servigos descritos neste memorial e na relagdo de quantitativos.

1.2.4 Caso sejam constatadas quaisquer discrepancias, omissdes ou incorre¢ées, inclusive sobre
gualquer transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, estas deverdo ser verificadas
junto ao autor do projeto.

1.2.5 A Prefeitura Municipal de Trés Coroas, através da Secretaria Municipal Planejamento, Habitacéo
e Meio Ambiente (SMPHMA), fornecera o Projeto Basico, incluindo os projetos Arquitetdnico, Elétrico,
Hidrossanitario, Estruturall, suas respectivas RRTs e ou ARTs, o Memorial Descritivo e Planilha
Orgamentaria.

1.2.6 Todos os projetos complementares e detalhamentos deverdo ser apresentados em formato
apropriado, de acordo com as normas técnicas, os quais deverdo ser compativeis com a Planilha
Orcamentaria.

1.2.7  Ficara a cargo da empresa contratada o fornecimento e a fiscalizagdo da obrigatoriedade do uso
dos E.P.l. e E.P.C. em cumprimento a Lei 6.514 de 22/12/77 e das normas regulamentadoras aprovadas
pela Portaria 3.214 de 08/06/78, inclusas na CLT, ficando a Prefeitura Municipal de Trés Coroas com a
faculdade de embargar a obra pelo descumprimento da obrigatoriedade de uso.

1.3 PRECEDENCIA DE DADOS

1.3.1 Em caso de divergéncia entre a Planilha Orgcamentaria e o Memorial Descritivo, prevalecera
sempre a primeira.

1.3.2 Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e o Projeto Arquitetbnico, prevalecera
sempre 0 primeiro.

1.3.3 Em caso de divergéncia entre as cotas das plantas e suas dimensfes medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

1.4 MODIFICAGCOES NO PROJETO

1.4.1  Nenhuma alteracdo no Projeto Basico, determinando ou ndo o encarecimento da obra, sera
executada sem autorizagéo do contratante e do autor do projeto, por escrito.



1.4.2  Sempre que for sugerida pela executora qualquer modificacéo, esta devera ser acompanhada de
orgamento correspondente, se apresentar alteracdo de prego para mais ou para menos.

15 RESPONSABILIDADE PARA ALTERACOES SUGERIDAS

1.5.1 A executora assumira integral responsabilidade e garantia pela execucdo de quaisquer
modificagbes que forem eventualmente por ela propostas e aceitas pelo contratante e pelo autor do
projeto.

1.6 ESPECIFICAGCOES GERAIS DE MATERIAIS

1.6.1 O executante s6 poderd usar qualquer material depois de examinado e aprovado pelo
contratante e pelo autor do projeto.

1.6.2 Cada lote de material devera ser comparado com a respectiva amostra e guardado no canteiro
da obra.

1.6.3 Caso surja, neste Memorial Descritivo, a expressdo “ou similar’, fica subentendido que tal
alternativa sera precedida de consulta e sujeita a aprovacéo de amostra.

1.7 TECNICAS DE EXECUCAO

1.7.1 Todos os servicos e materiais utilizados, independente de especificacdo, ou detalhamento,
deverdo atender as normas técnicas vigentes da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e
serem executados sob a orientacdo de profissional habilitado junto ao CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e/ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

1.7.2  Todo o servi¢o que tenha sido mal executado, ou executado em desacordo com o projeto, devera
ser refeito.

1.8 DOCUMENTAGAO INCLUIDA NO CONTRATO
1.8.1 Os Projetos, Basicos e complementares fardo parte integrante do Contrato.
1.9 RRT'S E/OU ART'S

1.9.1 Antes do inicio da obra devera ser fornecido pela empresa executora, o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) da execucdo do
servigo.

2 INSTALAGAO DA OBRA E SERVICOS INICIAIS
2.1 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 Deverédo ser providenciadas e instaladas, em local adequado, as entradas de energia elétrica,
agua e esgoto, e o container de obra com area suficiente para abrigar um depdsito de material, banheiro e
area de convivéncia, conforme projeto de seguranca do trabalho a ser fornecido pela empresa executora.
A guarda do material é de responsabilidade da executora.

2.1.2 A executora providenciara e instalard a placa para identificacdo da obra em execug¢do, com
dimensdes minimas de 1,20 x 2,40 m, de chapa metalica, capaz de resistir as intempéries durante o
periodo da obra.

2.1.4 A empresa executora, devera fornecer no canteiro de obra, baias cobertas para o abrigo dos
insumos, agregados e ferragem da obra.

2.1.5 A placa devera ser fixada no terreno, em local indicado pelo fiscal da obra, apoiada em estrutura
de madeira.



2.1.6 Também deverdo ser instaladas as demais placas exigidas pela legislagédo vigente, inclusive
placa de 1,00 m2 onde conste nome dos autores e co-autores de todos os projetos, assim como dos
responsaveis pela execugéo, conforme art. 16 da resolucdo n.° 218 do CREA.

2.2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.2.1 Cabe ao executante o fornecimento de todas as maquinas e equipamentos de seguranga
necessarios e exigidos pela legislacéo vigente.

2.3 ADMINISTRAGAO DA OBRA

2.3.1 A obra sera administrada por responsavel técnico, um engenheiro civil, devidamente inscrito no
CREA, ou arquiteto, devidamente inscrito no CAU, que devera estar presente todos os dias na obra.

2.4 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

2.4.1 O canteiro de obras devera permanecer organizado e limpo durante a execugéo da obra. As vias
de circulacdo e passagens serdo mantidas livres de entulhos, sobras de material, materiais novos,
equipamentos e ferramentas, isso inclui a estrada de acesso ao lote. O entulho e quaisquer sobras de
materiais serdo regularmente removidos.

2.4.2 Por ocasido da remocdo serdo tomados cuidados especiais de forma a evitar poeiras e riscos
eventuais.

2.4.3  Nao sera permitido o acimulo ou descarte de entulho em espago publico.
3 FUNDACOES E ESTRUTURA
3.1 GENERALIDADES

3.1.1 A execucdo de qualquer estrutura de concreto armado implicard em total responsabilidade da
executora e devera seguir rigorosamente o projeto estrutural.

3.1.2 A executora devera informar com a devida antecedéncia a fiscalizacdo, a data e hora da
concretagem, bem como os elementos a serem concretados. Qualquer elemento estrutural s6 podera ser
concretado apoés vistoria e liberagao da fiscalizagao.

3.1.3 A executora mantera na obra, por ocasido da concretagem, todo o equipamento indispensavel a
execucao destes servigos.

3.1.4 Antes de qualquer concretagem, deverdo ser verificadas as dimensdes, liga¢des, escoramentos,
esquadros e nivelamento das formas, bem como a correta colocagcdo dos moirBes e pegas localizadas
dentro dos elementos a serem concretados.

3.1.5 A fiscalizagdo examinara os elementos concretados apds a desforma. Caso algum elemento
concretado seja rejeitado, a executora sera obrigada a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua
reconstrucao e o dnus de tal procedimento sera de sua responsabilidade.

3.1.6 O concreto da supraestrutura e piso polido, devera ser usinado, tomando-se os devidos cuidados
no preparo, transporte e langamento recomendados pela NBR 6118. O traco do concreto sera de
responsabilidade do fornecedor, atendendo a mesma norma vigente, de modo a obter-se um concreto
que satisfaca as exigéncias do projeto. A resisténcia e a dosagem serdo estabelecidas em funcédo da
resisténcia do concreto (fck), estabelecida em 25 Mpa.

3.1.7 As barras de armadura a serem empregadas serdao em aco CA-50A e CA-60 e deverdo atender
os termos das normas NBR-6118, NBR-7480 e NBR-7481 da ABNT. O cobrimento minimo a ser mantido
devera respeitar os dispositivos da norma NBR 6118, informado em projeto especifico. O cimento a ser
empregado nas obras devera atender a NBR-5732 no caso de Cimento Portland Comum e NBR-5736 no
caso de Cimento Portland Pozolanico. Os agregados graudos e mildos que entrardo na composigdo dos
concretos deverdo atender a todas as exigéncias da NBR-7211 da ABNT.



3.1.8 A agua a ser empregada nos trabalhos de concreto para amassamento de concreto, argamassa,
operacBes de umidificagdo de formas, cura, diluicgdo de produtos, etc. devera ser isenta de teores
prejudiciais provenientes de substancias estranhas, de acordo com o previsto na NBR-6118 da ABNT.

3.1.9 A Contratada devera moldar corpos de prova do concreto utlizado, nas quantidades
recomendadas pela NBR, identificando o local de aplicacdo. Os ensaios deverdo ser elaborados por
Laboratério reconhecidamente Especializado e os resultados deverdo ser encaminhados para a
Fiscalizagéo.

3.2 ESCAVACOES

3.2.1 A execucdo dos trabalhos de escavacdo obedecera aos respectivos projetos e as prescricées
das normas da ABNT: NBR 9061 e NBR 6122.

3.2.2 Deverdo ser feitas escavacdes localizadas em valas para a implantacdo das fundacdes do prédio
(estacas, blocos, baldrames, etc.) e para implantacdo das redes sanitarias (caixas, tubulacdes, fossa,
filtro, etc.) e pluviais (caixas), conforme indicado nos projetos estrutural e hidrossanitéario.

3.2.3  Para execucdo dos elementos estruturais serdo executadas valas de fundacdes que deverao ter
o seu fundo escavado até as cotas necessarias, determinadas em projeto.

3.2.4 Para a execuc¢do das instalacdes hidrossanitarias deverdo ser feitas valas continuas para as
tubulagbes e/ou localizadas para as caixas, fossa e filtro. As profundidades e dimensdes das valas
deverdo atender as caracteristicas e/ou peculiaridades especificas de cada elemento a ser implantado.

3.25 Os trabalhos de escavacdo obedecerdo aos respectivos projetos. O material escavado, na
profundidade necessaria para a execucao dos servigos previstos, devera ser removido para local que ndo
impeca o bom andamento da obra, bem como ndo cause danos as construgfes mais proximas. Todos o0s
cuidados deverdo ser tomados em relagdo a escoramentos, esgotamentos e servicos que se fagam
necessarios para a seguranca e estabilidade das edificagdes proximas, sendo de responsabilidade total
da Empresa Contratada os danos porventura causados.

3.3 NIVELAMENTO

3.3.1 Nas areas a serem construidas deverdo ser procedidos os trabalhos de nivelamento do terreno
para que sejam executadas a pavimentagdo e rampas de acesso nos niveis que constam em projeto.

3.4 FUNDACOES

3.4.1 A execucdo de fundagbes seguird rigorosamente, o projeto, a especificagdo e a nhorma da ABNT
- NBR 6122. Apenas apoés a locacdo verificada, pela fiscalizacdo, podera ser iniciada a execugdo dos
trabalhos de fundagéo.

3.4.2  As fundagBes serdo executadas de acordo com o projeto especifico, e/ou planilha orcamentéaria,
nas dimens@es especificadas de acordo com os calculos estruturais.

3.4.3 As estruturas de concreto armado, que compuserem o sistema de fundacdo, deverdo ser
projetadas e/ou executadas conforme a norma da ABNT - NBR 6118, sendo exigido o devido controle
tecnologico. As ferragens serdo conforme o projeto estrutural. O concreto devera ter FCK minimo de 20
Mpa e ser corretamente adensado.

3.4.4 Caso a fiscalizagdo entenda como necessaria a realizagdo provas de carga sobre as fundacdes,
a Empresa Contratada sera obrigada a realizar, ficando o custo deste procedimento a cargo da Empresa.

3.4.5 Apenas apés o aceite, pela fiscalizagdo, das fundagdes executadas, 0s servicos subsequentes
poderao ser iniciados.

35 VIGAS DE FUNDAGAO E IMPERMEABILIZACAO
3.5.1 Asvigas de fundacao terdo altura conforme projeto especifico. Serdo executadas sobre uma vala

com lastro de brita n°® 1 com minimo de 3 cm de altura, fortemente apiloado, evitando o contato direto com
0 solo e aumentando o isolamento da mesma.



3.5.2 Sobre a viga sera feita camada niveladora e sobre esta, bem como nas laterais, executada a
impermeabilizacdo com emulséo asféltica, 3 demaos.

3.6 ESTRUTURA

3.6.1 A execucdo de estruturas implicard em integral responsabilidade do construtor, por sua
resisténcia e estabilidade, e obedecera rigorosamente as normas da ABNT (NBR 6118, NBR 6120, NBR
7190, NBR 7480 e NBR 8800).

3.7 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO: PILARES, VIGAS, LAJES, CINTAS.

3.7.1 As vigas, cintas de amarracdo, lajes e os pilares de concreto armado serdo executados
convencionalmente, moldados in loco e terdo espessura minima de 20 cm.

3.7.2 O concreto utilizado devera ser industrializado, com fck minimo de 25 Mpa, e as concretagens
devem ser executadas de uma s6 vez ou, no maximo, no periodo de um dia. As lajes deverdo ser do tipo
pré-moldada protendida com vigotas de altura minima de 8 cm e tavelas de ceramica, todas de 6tima
gualidade comprovadas.

3.8 EXECUGAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO

3.8.1 As fundagdes, vigas, lajes, pilares, cintas, e coberturas serdo executadas conforme Projeto
Estrutural, ficando aqui definidas algumas diretrizes para a elaboracdo do mesmo, ndo podendo ser
alterados aspectos do projeto arquitetonico.

3.9 FORMAS E FERRAGENS

3.9.1 As formas serdo executadas de modo a proporcionar um concreto sem imperfeicdes e falhas.
Observar 0 prazo normativo minimo para retirada de painéis e escoramentos;

3.9.2 As superficies das formas deverdo estar limpas e preparadas com substancia que impeca a
aderéncia para que ndo haja danos ao concreto. As ferragens deverdo ser corretamente posicionadas e
conferidas, ficando, ao final da concretagem, com um recobrimento conforme indicado no projeto
estrutural, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento.

3.9.3  Para permitir o recobrimento minimo estabelecido no projeto deverdo ser utilizados espacadores
de plastico nas ferragens dos pilares e vigas. Estes espacadores deverdo estar limpos e isentos de
poeira.

3.10 CONCRETAGEM

3.10.1 A execucdo da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndo
sendo admitidas falhas no concreto, ou ferragens expostas. As barras de aco deverdo estar
completamente limpas e isentas de crostas soltas de ferrugem, de barro, 6leo ou graxa;

3.10.2 Antes da concretagem, devera ser executada a instalacéo de eletrodutos, caixas de passagem e
outros servigos indicados em projetos especificos;

3.10.3 A execucdo e adensamento do concreto deverdo ser feitos mecanicamente, com vibrador de
imersdo. Para a perfeita cura do concreto o mesmo devera ser molhado e mantido Umido durante os
primeiros sete dias.

3.10.4 Antes de cada concretagem, devera ser realizado limpeza nas formas, garantindo a completa
remocao de material residual, oriundos da montagem da mesma, seguido de aplicacdo de chato de
aguas.

3.11 REFORCO ESTRUTURAL
3.11.1 Na execucdo dos reforcos estruturais, estes devem ser executados com base no projeto

especifico, sendo de responsabilidade da empresa executora, a sinalizagdo, escoramento e seguranga do
local da intervencéo.



3.11.2 Aplicar sobre todas as vigas de refor¢o estrutural, 0 encunhamento com argamassa expansiva,
garantindo a distribuicdo das cargas ao longo da superficie superior das vigas, essa aplicacdo deve
ocorrer minutos antes de locar a viga em seu local definitivo.

3.11.3 Remocao do escoramento e carregamento das vigas de reforco, apds 28 dias da execugdo do
encunhamento.

4 PAREDES, VIDROS, ESQUADRIAS E FERRAGENS.
4.1 ALVENARIAS E DIVISORIAS

4.1.1  As paredes internar de alvenaria serdo construidas em blocos cerédmicos de 14x19x29cm, as
paredes externas de alvenaria seréo construidas em blocos cerdmicos de 19x19x29cm assentados
com argamassa.

4.1.3 As paredes internas terdo 15 cm e as externas terdo 20 cm de espessura nominal, formando
fiadas perfeitamente niveladas, amarradas e aprumadas. Serda empregada argamassa de cimento e
areia, no trago 1:5, adicionada de 20% de cal, ou argamassa de cimento e areia regular traco 1:6 com
adicdo de plastificante, conforme recomendacé@o do fabricante. Nas trés primeiras fiadas sobre o
alicerce, deve ser utilizada argamassa de cimento e areia 1:4. As juntas terdo entre 1,0 cm e 1,5 cm
de espessura.

4.1.4  Serdo empregados tijolos ceramicos de boa qualidade bem cozidos e de preferéncia de um Unico
fornecedor.

4.1.5 As vergas e contra vergas sobre os vaos das portas e janelas deverdo estar de acordo com o
Projeto Estrutural.

4.1.6 Divisorias sanitarias terdo placas de laminado de alta pressao padrédo TS, cor cinza, na espessura
de 10mm, com montantes e acabamento superior em aluminio anodizado, conforme indicagdo em projeto
arquitetonico.

4.1.7 Demolicdo das paredes de alvenaria deve ocorrer somente apos escoramento da estrutura e
deve ser planejado para ocorrer em sincronia com o reforgco estrutural, € de responsabilidade da empresa
executora, a sinalizacéo, escoramento, seguranc¢a do local e bota fora dos residuos, fazendo uso o
descarte correto.

4.2 ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) E FERRAGENS

4.2.1 Todas as esquadrias deverdo atender as especificacdes e dimensfes conforme definido no
Projeto Arquitetbnico e neste Memorial Descritivo.

4.2.2 Portas internas serdo fabricadas em aluminio natural, com vidro fixo laminado 4+4mm na
parte superior e opaco na parte inferior. Fechaduras seréo tipo cilindro.

4.2.3 Portas externas serdo fabricadas em aluminio natural, com basculante na parte superior e
opaco na parte inferior, vdo de abertura maximo de 14cm entre as folhas de basculas. Fechaduras
serdo tipo cilindro com fecho de seguranca adicional.

4.2.4 Porta da central de géas e reservatério serdo metalicas em Aluminio Natural, do tipo veneziana,
sendo 2 folhas de Giro para a central de gas e uma folha de giro para o reservatorio, ambas com
fechadura tipo cilindro, caixa estreita.

4.25 Janelas serdo fabricadas em aluminio natural modelo Maxim-ar com especificacdes
conforme indicacao realizada no projeto arquiteténico. Vidros laminados espessura minima 4+4mm,
conforme o Projeto Arquitetdnico.

4.2.6 Janelas da cozinha, do tipo basculante, vdo de abertura maximo de 14cm entre as folhas de
basculas, conforme projeto arquitetdnico.

4.2.7 Todas as ferragens e fechaduras serdo em cromadas ou aluminio.
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4.3 VIDROS
4.3.1 Portas externas terdo vidro Flot incolor 4mm.
4.3.2  Nas demais esquadrias serdo incolor do tipo laminado 4+4 mm.

4.3.3 Instalacdo das esquadrias devera ser executada pela empresa fabricante.

5 COBERTURA
51 TELHADO

5.1.1 Seré& de telhas metalicas trapezoidais, cor natural, tipo “sanduiche” com perfil TP40, telha
superior com espessura minima 0,50mm e inferior 0,45mm, isolamento em EPS 30mm.

5.1.2 Acabamentos em espelhos de madeira, oites em alvenaria
5.1.4 Estrutura da cobertura sera em madeira, tipo tesoura dupla, conforme véo a vencer.
5.2 CALHAS, RUFOS, CAPA MUROS.

5.2.1 As calhas pluviais, aguas furtada, rufos, colarinhos e algerosas em chapa Aluzinc ou
Galvalume, com pintura em cor cinza Platina, com fundo especifico para esse material.

5.2.2  No topo das paredes que sobem acima do nivel da cobertura haverd capeamento em chapas
metalicas dobradas pré-pintadas na cor cinza.

5.2.3  As calhas serdo dimensionadas de acordo com a vazao calculada.

6 REVESTIMENTOS E PINTURA
6.1 REBOCO

6.1.1 As paredes, forros e elementos de concreto, deverdo receber chapisco com argamassa de
cimento e areia grossa, no trago 1:3.

6.1.2 Posteriormente serd aplicada a massa Unica de argamassa bésica de cal e areia no trago 1:5,
adicionada de 20% de cimento. A espessura minima de 2,5cm no lado externo e 1,5cm lado interno.

6.2 REVESTIMENTO CERAMICO INTERNO

6.2.1 As paredes dos ambientes da Cozinha, WC’'s e lavanderia, definidas no Projeto
Arquitetdnico, receberdo revestimento ceramico porcelanato retificado acetinado branco, classe A, 30
x 55 cm, tolerancia de 5¢cm, aplicados na horizontal, colocado com cimento e cola, do piso até ao teto
para a cozinha e WC's, quanto a lavanderia aplicar do piso a altura de 1,50m, somente na parede da
janela.

6.3 PINTURA

6.3.1  Preliminarmente todas as superficies a serem pintadas deverdo ser preparadas para a pintura
definitiva.

6.3.2 O reboco interno das paredes de alvenaria e forro lavanderia, deverdo estar curados,
apresentando aspecto uniforme, sem reentréncias ou sulcos. Estas paredes deverdo ser lixadas e
escovadas, e receber uma camada de selador e massa corrida.

6.3.3 A pintura sera em tinta acrilica acetinada em no minimo 2 dem&os ou mais, se necessario, sobre
massa corrida nas paredes e tetos internos, no minimo.

6.3.4 Nas paredes externas e na area do atrio, a pintura sera em tinta acrilica semi-brilho em trés
demaos ou mais, se necessario, sobre massa texturizada acrilica aplicada com rolo baixo.
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7 PAVIMENTACOES

7.1 AMBIENTE INTERNO

7.1.1 O solo sobre o qual se assentara o piso deve estar nivelado e perfeitamente compactado.

Serd de concreto fck minimo 25 Mpa espessura minima 10 cm armado com tela de aco nervurada
soldada padrdo Q61 @3,4mm c/15cm, lancado sobre base p6 de brita e sub-base de brita n° 1
compactada espessura minima 15cm, aplicar antes da concretagem, uma camada de manta preta 150
micras sobre base de p6 de brita.

7.1.2 Contra-piso em argamassa de areia grossa, espessura 5cm, para posterior aplicagdo de
percelanato.

7.1.3 Junto a todas as paredes ndo revestidas com porcelanato ceramico, haverd rodapés
ceramicos, 10cm.

7.2 IMPERMEABILIZAGAO

7.2.1 No piso e parede até altura de rodapé 30cm dos banheiros, aplicar trés deméos cruzadas de
argamassa polimérica impermeabilizante.

7.2.2 Na base das paredes de alvenaria, sobre as vigas de baldrame e em suas faces verticais
internas, serd aplicada emulsdo asféltica em quatro demédos apds regularizagdo de imperfeicBes nas
superficies.

7.2.3 Aplicar manta liquida acrilica com fibras de reforgo sobre as lajes do reservatorio de agua.

7.2.4 Junto ao rodapé das paredes rebocadas, antes da preparacdo do piso, serdo aplicadas trés
demados de argamassa polimérica impermeabilizante até altura de 15cm.

8 FORROS

8.1 Forros interno e beirais em PVC régua de 9 a 10 cm, espessura 10 mm, excec¢édo para o forro

da lavanderia, reboco 1,5 cm sob a laje do piso do Reservatério.

9 LOUCAS E METAIS

9.1 LOUGAS E METAIS SANITARIOS:

9.1.1  Bacias sanitarias serdo do tipo convencional com caixa de descarga acoplada e sistema de
descarga parcial de 3,6 litros por fluxo.

9.1.2 Nos WCs para pessoas com deficiéncia (PCD) serdo préprias para este fim com altura
especial e caixa de descarga reduzida, com alavanca de acionamento, conforme ABNT NBR
9050/2020 e projeto arquitetonico.

9.1.3 Lavatérios no Wc masculino e no WC feminino ser&o do tipo de sobrepor em bancadas de
basalto lustrado com saia frontal e lateral de louga e na cor branca, conforme projeto arquitetonico.

9.1.4 Lavatdrios PCD serdo de louga, sem coluna , na cor branca, conforme projeto arquitetonico.

9.1.5 Nos WC's para pessoas com deficiéncia (PCD), havera barras especiais de apoio em ago
inoxidavel conforme prancha de desenho técnico especifico e ABNT NBR 9050/2020.

9.1.6 Porta - papel higiénico e porta-toalhas serdo especificos para fornecimento de empresas
especializadas de materiais de higiene.

9.1.7 Registros, torneiras e valvulas serdo metalicos, cromados. Torneiras dos lavatérios deverao
ter sistema de fechamento automatico.
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9.1.8 Registros e misturadores tipo monocomando embutidos nas paredes.

9.1.9 Banco Articulado, em ago inox, para PCD, fixado na parede, medidas 70 x 45cm.

10 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS E INSTALAGCOES PLUVIAIS

10.1.1 As instalac¢des hidrossanitarias deverdo ser executadas conforme projeto especifico e atendendo
0 que prescrevem as Normas Técnicas.

10.1.2 Deverao ser utilizados os seguintes materiais: tubos e conexées de PVC marrom para agua fria,
rede de redso e drenos dos ar-condicionados: tubos e conexdes de em PPR para rede de agua quente e
rede de 4gua fria embutida no piso ou sobre a proje¢do da edificacdo: tubos e conexdes de PVC branco
para as redes pluviais e cloacais; tubos e conexfes em ferro galvanizado e ou cobre e ou Gaspex para a
rede e ramal de distribuicdo de gas; tubos e conexfes de cobre para as redes de ar condicionado; caixas
de inspec¢do em tijolos macicos, revestidas e com tampas de concreto armado, dimensfes conforme
projeto; caixas de gordura sifonada em tijolos macicos, revestidas e impermeabilizadas e com tampas de
concreto armado, dimensdes conforme projeto.

10.1.3 As instalagfes pluviais deverdo ser executadas conforme projeto especifico e atendendo as
Normas Técnicas.

10.1.4 Grelha Pluvial com marco e contra-marco em metal, pintadas, sobre canaleta de alvenaria.

10.1.5 Sera instalado reservatdrio de agua potavel abastecido pela rede publica com capacidade
para 2.000 litros, conforme projeto hidraulico.

10.1.6 Serd instalado sistema de aquecimento e armazenamento de agua potavel, para o
abastecimento dos laboratérios e cozinha, com instalagdo de um acumulador de baixa pressao
(boiler), com capacidade para 500 litros e um coletor solar baixa pressdo de 30 tubos a vacuo,
sistema de agquecimento deve funcionar pelo principio de termossiféo.

10.1.7 Os lavatorios dos sanitarios PCD com todos os seus componentes (valvula e parafusos de
fixac&o) cromados, colocados em alturas conforme indicado em projeto.

10.1.8 Esgotos sanitarios serdo instalados no sistema de tratamento de esgoto existente.

10.1.9 Os lavatorios serdo com todos os seus componentes (valvula e parafusos de fixagdo) cromados,
colocados em alturas conforme indicado em projeto.

10.1.10 Os vasos sanitarios serdo com caixa acoplada de modelo convencional, conforme o projeto, auto
sifonados, e com todos os seus componentes de fixagdo cromados, e assentos plasticos inquebraveis na
cor branca.

11 INSTALACOES ELETRICAS

11.1.1 As instalacdes elétricas serao executadas conforme projeto especifico.

11.1.2 Caixa de uso exclusivo para o sistema de protecdo CA, pode ser em material plastico ou
metalico, este Gltimo necessita aterramento.

11.1.3 Disjuntor CA: monofasico, bifasico e ou trifasico, numero de fases e amperagem conforme
projeto especifico, tensdo Max de Servigo 415Vca.

11.1.4 DPS CA: tipo 1, bipolar ou tetrapolar, numero de fases, corrente nhominal e maxima, conforme
projeto especifico.
11.1.5 Aterramento: conforme projeto especifico.

11.1.6 Garantia dos equipamentos de prote¢do, deve ser de no minimo 1 ano.

11.1.7 Cabo de cobre flexivel isolado, anti-chama 450/750V ou cabo de cobre flexivel isolado, anti-
chama 0,6/1,0 kV, conforme metodologia de instalagdo, se¢cao conforme projeto.
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11.1.8 As novas CD's serao alimentadas pela CD principal existente.

i2 INSTALACOES DE REDE COMUNICACAO
121 Sera executada de acordo com projeto especifico.

Todos os pontos de comunicacéo, dever receber ao menos um cabo CAT5 e uma tomada RJ45, inclusive
nos pontos de TV.

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA

13.1.1 Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo
ser removidos, sem danos as superficies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar
todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

13.1.2 Todos os metais, ferragens e lougas deverao ficar totalmente limpos, tendo sido removido todo o
material aderente até que se obtenham suas condi¢des normais.

13.1.3 Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,
removendo-se 0s residuos.

13.1.4 Na finalizacdo dos servicos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de restos de
materiais. Devera estar em perfeitas condi¢cBes de uso, para que a Fiscalizacdo efetue o recebimento
provisoério da mesma.

13.1.5 Ralos e caixas do sistema hidrossanitario, devem ser limpos e ter todos os residuos oriundos da
construcdo removidos.

14 CONSIDERACOES FINAIS

14.1.1 Sempre que ocorrerem dividas, eventuais faltas de informacao nos projetos ou memorial, devera
ser consultado arquiteto e ou engenheiro responsaveis pelos projetos ou a fiscalizagdo da obra para que
assim possam ser prevenidos 0s eventuais problemas de construgéo.

14.1.2 Todas as marcas citadas neste memorial descritivo e nos projetos especificos sdo apenas
referéncia, adotando o procedimento de similaridade em qualidade, técnica e acabamento.

15 ENTREGA DA OBRA

17.1.1 A obra devera ser entregue completamente limpa, tanto interna quanto externamente. Serdo
removidas manchas, salpiques de argamassa, tinta e outros pela lavagem das esquadrias, vidros, pisos,
aparelhos sanitéarios, etc., com produtos quimicos adequados a cada caso, ficando proibido o uso de
acidos.

17.1.2 Os aparelhos, canalizagdes, sistemas hidrossanitarios, elétricos, esquadrias e demais sistemas
deveréo ser testados e ter seu perfeito funcionamento.

17.1.3 Entulhos, depésitos, telheiros, andaimes, etc., deverdo ser retirados do local ficando o prédio e
arredores em perfeitas condi¢Bes de habitabilidade.

17.1.4 A obra devera ser entregue no prazo determinado no cronograma e no contrato de prestagao do
servico.

SMEC, Trés Coroas (RS), 25 de margo de 2022.

Prefeitura Municipal de Trés Coroas Eng. Anilton Kirch — CREA RS 151819
Responsavel técnico
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