Cobertura plateia, inclinagéo de 5%.

Substituigdo da telha existente, que é do tipo ondulada
em aluminio, instalagéo de nova telha do tipo TP-40 em
aluzinco 0,5mm. Substituigdo da funilaria existente,
utilizagé@o de chapa de Aluzinco 0,5mm.

0.25

Guarda-corpo em tubo preto 30x90mm,
espessura 2mm, com fundo zarcéo e pintura
esmalte sintético cor verde, a cosntruir
conforme corrimé&o existente.

Ver DET.5.

Cobertura Palco, telha existente em fibrocimento,
revisar todas as telhas, e funilaria, calafetar todos
os parafuso, revisar calhas e aplicar uma demao

de zarcado na parte interna das calhas.

70

Escada metalica tipo marinheiro com protegao, pintura fundo em Zarcéo,
seguida de duas demaos de esmalte sintético com brilho,
cor Cinza Grafite. Ver detalhamento. Conforme DET.3.

67

67

Grade de protegao em tubo preto, fixada sobre
treliga metalica existente, aplicar fundo zarcéo

e 2 dema&os de pintura esmalte sintético cor verde.
Ver DET.7.

176

Porta em chapa metalica fina a frio espessura de 0,9mm,
abertura para fora tipo giro, com marco e quadro em tubo preto
20x30mm espessura 2mm, pingadeira em basalto polido,
| fechadura com cilindro, pintura fundo em Zarcao, seguida

| de duas deméos de esmalte sintético com brilho, cor Cinza Grafite

Ampliagdo da grade de protegéo existente, em tubo preto 30x90mm
espessura 2mm, com fundo zarc&o e pintura esmalte sintético cor verde.

Escada tipo marinheiro, metalica, conforme DET .4.

24|

40

Escada tipo marinheiro, metalica, pintura fundo em Zarcéao,
seguida de duas demaos de esmalte sintético com brilho,
cor Cinza Grafite. Conforme DET.3.

I

Guarda corpo de protecdo, em madeira Cedrinho com rodapé
de 20cm de altura, material em madeira Cedrinho, piso existente.

Rodapé de Protegdo, madeira 2,5x20cm, Eucalipto 5,40m

Calha Interna, remogao e substituigdo por calha galvanizada,

/‘\/

' 1l

L]
25 JH{IZS

-espessura 0,6mm, com pintura interna com fundo zarc&o, corte 60cm.

112

Treliga Metalica Existente

Rodapé de Protegéo, madeira
2,5x20cm, Eucalipto 5,40m

0,40

0,90

3,10

CORTE LONGITUDINA

DET. ACESSO COBERTURA PALCO
ESC: 1/50

Cobertura plateia, inclinagéo de 5%.

Substitui¢do da telha existente, que é do tipo ondulada
em aluminio, instalagéo de nova telha do tipo TP-40 em
aluzinco 0,5mm. Substituigao da funilaria existente,
utilizagdo de chapa de Aluzinco 0,5mm.

Grade de protegdo em tubo preto com
fundo zarcéo e pintura esmalte sintético
cor verde, conforme corrimdo existente.

Ver DET.5.

i
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PR It

Estrutura e Forro de Madeira, existentes.

Polco

Gradil Metalico Existente. DET.5

/ \

Camarim 0F

Porta em chapa metalica fina a frio espessura de 0,9mm,
abertura para fora tipo giro, com marco e quadro em tubo preto
20x30mm espessura 2mm, pingadeira em basalto polido,
fechadura com cilindro, pintura fundo em Zarcéo, seguida

de duas deméaos de esmalte sintético com brilho, cor Cinza Grafite

Escada tipo marinheiro, metalica, ver detalhamento.

Guarda corpo de protegao, com rodapé de 20cm de altura,
material em madeira Cedrinho, piso existetante.

il
1l

a

/ \

Rodapé de Protegédo, madeira 2,5x20cm, Eucalipto 5,40m

Calha Interna, remocgéao e substituigao por calha galvanizada,

ssura 0,6mm, com pintura interna com fundo zarc&o, corte 60cm

750x900

Telha
Aluminio
=97

CORTE LONGITUDINA

DET. ACESSO COBERTURA PLATEIA
ESC: 1/50

72

Polco

Remogao de escada existente e execugéo de nova escada
atendendo a NR 35, conforme projeto detalhamento.

296

63

186

30 ,30 ,30, 33,

T

tubo 30x50mm, conforme DET.2.

Gradil tubular de protegao para o acesso externo,

80

tubo 30x30mm, conforme DET.2.

Gradil tubular de protecdo para o acesso externo,

Ampliagcdo da grade de protegdo exi

sobre trelica metalica. DET.5.

istente, em tubo preto com

fundo zarcéo e pintura esmalte sintético cor verde, aplicada

110

31

—@

10

90

79
147

Guarda-corpo de protecao dos

sistemas de elevagao das cortinas,

a executar. DET.6.

Guarda-corpo de protegéo existente, aplicagao de 2 demaos
de pintura esmalte sintético cor verde.

120,22 23|25

3(

762

Rodapé de protegéo, madeira 2,5x20cm, Eucalipto 5,40m.

atendendo a NR 35, conforme DET.

Remogao de escada existente e execugéo de nova escada

1, escada.

3,00

Coxias

762

FPolcqg

530

200

170

o
‘3(%

Telha
- Aluminio
=27

Coxias

CORTE TRANSVERSAL

DET. ACESSO COBERTURA PALCO E PROTECOES
ESC: 1/50
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