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Cobertura acesso lateral palco
A construir

Plataforma superior existente, necessita
de ampliag&o na altura do guarda-corpo e
instalacdo de rodapés junto a base do gradil.

Guarda-corpo de protecédo dos
sistemas de elevagéo das cortinas,
com rodapé, a executar.

Guarda-corpo em madeira, para plataforma
operacional do palco, a executar.

Escada acesso plataforma inferior,
a executar conforme DET 4.

Guarda-corpo em tubo metalico, para
plataforma operacional do palco, a
executar sobre trelica metalica existente.

Terga de reforgo no final da telha,
para evitar o amassamento e
empenamento ao fazer a manutencgéo.

Cobertura plateia, inclinagéo de 5%.

Substituicdo da telha existente, que é do tipo ondulada
em aluminio, instalagdo de nova telha do tipo TP-40 em
aluzinco 0,5mm. Substituigao da funilaria existente,

utilizagao de chapa de Aluzinco 0,5mm.
Fixagdo no gomo superior, parte alta da telha.

Terga de reforgo no final da telha,
para evitar o amassamento e
empenamento ao fazer a
manutencao, a executar.

Escada interna e acesso
para a cobertura da plateia

Rincdo em chapa galvanizada 0,5mm,
Corte 33 cm, a executar.

—

Algerosas em chapa galvanizada 0,5mm,
corte 33cm, a executar.

Algerosas em chapa galvanizada 0,5mm,
corte médio 40cm, a executar.

Algerosas em chapa galvanizada 0,5fm,
corte 33cm, a executar.

PLANTA BAIXA PLATAFORMA OPERACIONAL PALCO E COBERTURA PLATEIA
ESC: 1/50

Cobertura palco, revisar todas as telha,
parafusos e funilaria, calafatar todos os
parafusos e rachaduras nas telhas.

Cobertura plateia, substituicdo da telha existente, que é do
tipo ondulada em aluminio, instalagéo de nova telha do
tipo TP-40 em aluzinco 0,5mm. Substituigao da fu ia
existente, zacao de chapa de Aluzinco 0,5mm.
Aplicagdo do parafuso na elevagao da telha.

Cobertura acesso lateral palco
A construir

Terga de reforgo no final da telha.
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PLANTA BAIXA COBERTURAS DO PALCO E PLATEIA
ESC: 1/100
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que deve ser mantido sempre fechado, permitindo acesso
somente a pessoal autorizado e qualificado com NR 35.
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Guarda-corpo de prote¢éo dos Calha Interna, remogéo e substituigdo por
sistemas de elevagao das cortinas, Escada acesso plataforma inferior, calha galvanizada, espessura 0,6mm, com
com rodapé, a executar. a executar conforme DET 4. pintura interna com fundo zarcéo, corte 60cm.
Plataforma superior existente, necessita Plataforma inferior existente, necessita
de ampliagdo na altura do guarda-corpo e de acesso seguro e protegdes nas laterais Terga de reforgo no final da telha,
instalagéo de rodapés junto a base do gradil. com guarda-corpo e rodapé. para evitar o amassamento e

Algerosas em chapa galvanizada 0,5mm,
corte médio 40cm, a executar.

empenamento ao fazer a
manutencéo, a executar.

Algerosas em chapa galvanizada 0,5mm,
corte 33cm, a executar.

Rincdo em chapa galvanizada 0,5mm,
Coerte 33 cm, a executar.
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